
●テープ部分のテンプレートはご注文の幅サイズのものを使用してください。
　表示ラベルのデータは15mm、20mm共通です。
●仕上がり線までデザインがあるものは、水色のベタ部分まで塗り足しを作成してください。
●切れては困る文字や図形などは水色の点線より内側に入れて作成してください。
●テープ部分の絵柄は200mmピッチで繰り返します。
　繰り返しを考慮の上で左右端の絵柄配置に注意してください。
●テープ本体は背景にベタや絵柄がある場合、繋ぎ目部分がわずかに重なり線ができます。
　作業上避けられない仕様となりますので、あらかじめご了承ください。
●表示ラベルの「外装 (PP)」「紙ラベル」のロゴはテンプレートの大きさが最小です。
　テンプレートのものより小さくされないようご注意ください。
　また、ロゴの配置は裏面にお願いします。
●テープ本体、ラベル共に線は0.5pt以上、文字は4pt以上での作成を推奨しております。
　上記より細い、または小さいサイズで作成された場合、再現されない可能性がございます。
●ラベルデータがない場合は、無地ラベルでの納品となります。

マスキングテープ

幅：15mm×長さ：5m
幅：20mm×長さ：5m

https://www.eikou.com

<注意事項>

<保存形式>

・背景にベタや絵柄がある場合、繋ぎ目部分がわずかに重なり線ができます。
  あらかじめご了承ください。

・パターンの絵柄は左右の端で絵柄が繋がるように作成してください。
　データ上繋がっていない場合、商品にした場合も絵柄の境目が繋がりません。

絵柄が繋がらない

絵柄が繋がる

→

→

※表示ラベルデータのレイヤーは画像統合せず、カラーレイヤー１つのみで背景透過の状態にて
　ご入稿をお願いいたします。
※テキストレイヤーはラスタライズしてください。

※文字はアウトライン化、画像は埋め込みの状態でご入稿ください。

・画像データ:png、tif、psd

・Illustrator： ai


